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Keno™din film

PRODUIT DE TREMPAGE BARRIERE AVEC EFFET SECONDE PEAU

Description de produit

Keno™din Film est un produit de trempage barriére désinfectant a base d’'iode (3000 ppm). Il assure une protection
longue durée des trayons grace a un film persistant entre les 2 traites.

Propriétés

Keno™din Film:

- permet une protection parfaite du trayon grace a une haute concentration d'iode actif et stable.

- est trés efficace tant contre les organismes contagieux qu’environnementaux, comme Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp, Escherichia coli, etc...

- est doux pour la peau des trayons grace a un haut niveau d'émollients.

- permet une protection de longue durée grace a un film persistant, créant une barriere physique sur les trayons et
fermant I'extrémité du trayon.

- est facile a enlever avant la traite suivante.

Substance active : selon le reglement (EU) 528/2012: 0,3% w/w lode (CAS no.: 7553-56-2).
Solution hydrosoluble préte a emploi.

Utilisation en TPO3 (Produit biocide destiné a I'’hygiene vétérinaire).

Instructions

Appliquer le Keno™din Film sur les trayons immédiatement aprés la traite.

Spécifications

Forme physique Liquide visqueux.
Couleur brun foncé.

pH ca. 4.5 (100%)
Densité = 1.042 kg/l
Solubilité dans I'eau 100 %

Stockage et élimination

L’emballage doit étre éliminé en tant que déchet dangereux sous I'entiére responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne
pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. Conserver le contenant hermétiguement fermé apres utilisation
entre 5 et 25°C.

Consignes de sécurité pour I'utilisateur

Garder loin des enfants.

Des précautions doivent étre prises pour réduire la possibilité de contact avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux, rincer les yeux abondamment avec de I'eau et consulter un spécialiste.

Pour une utilisation professionnelle.

Veuillez vérifier le FDS.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, veuillez lire I'étiquette et les informations concernant le
produit.
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