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Alkalische chloorhoudende schuimreiniger  
 
 
Productbeschrijving 
 
DM Cid SL is een alkalisch chloorhoudende schuimreiniger voor toepassing op gevoelige materialen in de 
voedingsindustrie. 
 
Eigenschappen 
 
DM Cid SL bevat corossie-inhiberende componenten voor een veilige toepassing op gevoelige materialen zoals 
aluminium en gegalvaniseerd staal. 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Spoel alle oppervlakken en verwijder alle losse vervuiling voor toepassing.  
Dosering : 2-5%  
Contacttijd : 5-30 minuten 
Grondig spoelen met koud water. 
 
Specificaties 
 

Fysische toestand  Vloeibaar 
Kleur  Geel 
pH  ca 11.5 (1%) 
Kookpunt 100 °C  
Relatieve dichtheid  ca 1.15 kg/l 
Oplosbaarheid in water 100 % 
 

Opslag en verwijdering 
 
Bescherm tegen vorst. Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt. Sla op bij koele 
temperaturen. Verwijder op een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale richtlijnen. 

 
Veiligheidsinstructies voor de gebruiker 
 
Vermijd contact tussen alkalische en zure producten. Test altijd het product eerst op een klein oppervlak. 
Consulteer uw CID LINES vertegenwoordiger voor een geschikt reinigings- en desinfectieprogramma dat aangepast  
is aan de contaminatie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf. 
 
Gelieve de MSDS te consulteren voor gebruik. 
 

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren. D
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Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium) 
T +32 (0)57 21 78 77  •  F +32 (0)57 21 78 79 
info@cidlines.com   •   www.cidlines.com 
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